
 

 

Élevage - Compostage du fumier 

Le traitement des litières, de préférence dans les stabulations libres paillées, permet 
de sortir le fumier pratiquement sans pertes. Le compostage en andains peut suivre sans 
traiter de nouveau. Avec un épandeur, former des meules allongées (2,00 à 2,50 m de 
largeur et 1,50 à 2,00 m de hauteur).  S’il manque de l’humidité, arroser avec du 
jus/purin/eau avant de recouvrir. Recouvrir avec la bâche verte TopTex. 

Garder une partie du compost fini comme levain pour ensemencer les futurs andains. 

Compostage en andains sans traitement préalable des litières: 

• Déposer le fumier au bord d’un champ, de préférence à l’abri d’une haie.  
• Protéger l’emplacement (à l’ombre ou mi-ombre)  avec une couche d’au moins 

20 cm de feuilles mortes, d’un rouleau de paille ou des roseaux. 
• Etaler le fumier avec un épandeur en couches alternées avec d’autres matières. 

Le fumier devrait être constitué d’au moins 20 % de matière carbonée, sinon en     
apporter (paille, vieux foin, feuilles mortes) afin d’assurer une bonne structure   
au départ. 
Rajouter de la poudre de Basalte de Bolsdorf (kg/m³ de matière à 
décomposer), un peu de terre, d’argile et des orties. 
 

Suite au résultat d’analyse de sol de vos parcelles, et les conseils dans le 
rapport, il est des fois utile d’apporter des amendements minéraux 
(carbonates, dolomie, kiesérite, gypse, lithothamne,..) au compost, ou bien 
d’avantage de Basalte pour la fixation du CO₂ 

 soit lors de la mise en andain, 
 soit mélanger au compost fini avant l’épandage, 

afin de pouvoir appliquer l’ensemble en un seul passage (ce n’est pas une 
nécessité, faites ce qui est le plus pratique). 

 
• Mélanger 60 g du KompoLit / m³ avec de l’eau pluviale ou des purins 

dans un arrosoir, remuer fortement et arroser les andains de fumier par 
couche d‘environ 20 à 40 cm.   

• Former des andains de 2,50 m large et de 1,50 m max. 2 m haut.  
Un taux d’humidité de 55 à 60 % en début de la décomposition favorise 
l’activité microbiologique.  

• Couvrir les andains avec la bâche spécifique compost (généralement de couleur 
verte Toptex). 
Elle protège le compost contre le lessivage, les émanations d’éléments et les 
intempéries, tout en laissant le compost respirer. Ainsi, il y a un développement 
de microorganismes aérobies favorisant ensuite la santé du sol.  

 
Garder toujours du compost-mère pour ensemencer un nouvel andain. 

Test qualité et entretien: 
 
 Contrôler l’humidité régulièrement en période chaude.  
Pendant les premiers 2 mois, il suffit de regarder sous la bâche et d’arroser l’andain en 
cas de besoin.  
Plus tard dans le processus de compostage, tester à la main. L’état idéal est comme de la 
tourbe humide. Arroser en cas d’assèchement. 
 



 

 

Test putréfaction avec un bâton en bois. Insérer le bâton profondément, attendre 3 
minutes, retirer et sentir l’odeur de la pointe du bâton. Quand l’odeur est mauvaise, il 
faut retourner l’andain pour l’aérer.  
 
Causes de putréfaction :  
Erreur au moment de la construction de l’andain,  
p.ex. déposé directement sur sol sans couche de protection (paille, feuilles mortes),  
ou grosses mottes de fumier à la place de les émietter,  
fumier ne pas assez pailleux, 
ou bien des couches trop importantes de tonte de pelouses. 
   
   
 
 Appliquer le compost prêt à l’emploi : 
 
 au moins 4 m³/ha/an ou selon conseil (analyse de sol) 
Afin d’arriver rapidement à un bon résultat, il faudrait envisager au moins 6 m³/ha/an 
 
Quand est-ce que le compost est bon à appliquer ? 
 
Sur les sols sablonneux :          en état à moitié décomposé  
(environ 3 mois de compostage, dépend de la température et de l’humidité du tas) 
 
Sur les sols lourds et argileux : en état terreau  
(environ 6 mois de compostage, dépend de la température et de l’humidité du tas) 
 
Après épandage, gratter la terre afin de mélanger le compost avec les premiers 2-5 cm 
de terre. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


